


VIS BOIS/PLACO

VIS AUTOPERCEUSES

PITONS/POINTES

ISOLATION/SOUS TOITURE

VISSERIE METRIQUE

COLLIERS



INFORMATIONS RELATIVES A LA FIXATION

Toutes les vis, écrous, boulons, rondelles, tiges et autres éléments en acier 

peuvent être commandés dans différentes 

longueurs, empreintes, matières, filetages rendant la gamme quasi-illimitée et 

permettant ainsi de répondre aux demandes les plus inhabituelles.

Les pages où de telles commandes sont possibles sont reconnaissable grâce au 

logo commande spéciale suivant : 

Sur la page des vis auto-

perceuses, certaines longueurs 

comportent une astérisque indiquant 

les dimensions les plus utilisées afin 

dõorienter le choix

DTU 31.2

Les articles de boulonnerie, les ferrures, et autres éléments en acier doivent être protégés 

de la corrosion, ils peuvent donc être : 

En acier inoxydable Z 12 CN 1707 répondant aux normes

NF A 35-576 ou NF A 35-577

En acier protégé par une galvanisation à chaud répondant

à la classe B de la norme NF A 91-131

En acier protégé par une shérardisation répondant

à la classe 40 de la norme NF A 91-460

Les protections de cadmiage ou dõéléctrozingagerépondant

à la norme NF E 27-016 ne sont pas admises

Les protections par peinture répondant aux spécifications du

DTU 59.1 ne sont admises que si elles sont effectivement entretenues.



VIS BOIS

Acier zingué bichromaté, double cône

Tête fraisée, filetage total ou partiel

Empreinte pozidrive

Dimensions : voir tableau ci-joint



INFORMATIONS RELATIVES AUX VIS BOIS

DIAM. LONG. FILETAGE DIAM.TETE COND. CODE ARTICLE EMBOUT PZ

2,5 10 TOTAL 5 500 300 025 010 1

2,5 12 TOTAL 5 500 300 025 012 1

2,5 16 TOTAL 5 500 300 025 016 1

2,5 25 TOTAL 5 500 300 025 025 1

3 10 TOTAL 6 500 300 030 010 2

3 12 TOTAL 6 500 300 030 012 2

3 15 TOTAL 6 500 300 030  015 2

3 16 TOTAL 6 500 300 030 016 2

3 20 TOTAL 6 500 300 030 020 2

3 25 TOTAL 6 500 300 030 025 2

3 30 TOTAL 6 500 300 030 030 2

3 35 TOTAL 6 500 300 030 035 2

3 40 TOTAL 6 500 300 030 040 2

3,5 10 TOTAL 7 500 300 035 010 2

3,5 12 TOTAL 7 500 300 035 012 2

3,5 15 TOTAL 7 500 300 035 015 2

3,5 16 TOTAL 7 500 300 035 016 2

3,5 20 TOTAL 7 500 300 035 020 2

3,5 25 TOTAL 7 500 300 035 025 2

3,5 30 TOTAL 7 500 300 035 030 2

3,5 35 TOTAL 7 500 300 035 035 2

3,5 40 TOTAL 7 500 300 035 040 2

3,5 40 24 7 500 301 035 040 2

3,5 45 TOTAL 7 500 300 035 045 2

3,5 45 27 7 500 301 035 045 2

3,5 50 TOTAL 7 500 300 035 050 2

3,5 50 30 7 500 301 035 050 2

3,5 55 TOTAL 7 500 300 035 055 2

3,5 55 33 7 500 301 035 055 2

4 12 TOTAL 8 500 300 040 012 2

4 15 TOTAL 8 500 300 040 015 2

4 16 TOTAL 8 500 300 040 016 2

4 20 TOTAL 8 500 300 040 020 2

4 25 TOTAL 8 500 300 040 025 2

4 30 TOTAL 8 500 300 040 030 2

4 35 TOTAL 8 500 300 040 035 2

4 40 TOTAL 8 500 300 040 040 2

4 40 24 8 500 301 040 040 2

4 45 TOTAL 8 500 300 040 045 2

4 45 27 8 500 301 040 045 2

4 50 TOTAL 8 500 300 040 050 2

4 50 30 8 500 301 040 050 2

4 55 TOTAL 8 250 300 040 055 2

4 60 TOTAL 8 250 300 040 060 2

4 60 36 8 250 301 040 060 2

4 70 60 8 250 300 040 070 2

4 70 42 8 250 301 040 070 2

4 80 60 8 250 300 040 080 2

4,5 16 TOTAL 9 500 300 045 016 2

4,5 20 TOTAL 9 500 300 045 020 2

4,5 25 TOTAL 9 500 300 045 025 2

4,5 30 TOTAL 9 500 300 045 030 2

4,5 35 TOTAL 9 500 300 045 035 2



INFORMATIONS RELATIVES AUX VIS BOIS

DIAM. LONG. FILETAGE DIAM. TETE COND. CODE ARTICLE EMBOUT PZ

4,5 40 TOTAL 9 500 300 045 040 2

4,5 40 24 9 500 301 045 040 2

4,5 45 TOTAL 9 500 300 045 045 2

4,5 45 27 9 500 301 045 045 2

4,5 50 TOTAL 9 500 300 045 050 2

4,5 50 30 9 500 301 045 050 2

4,5 60 TOTAL 9 250 300 045 060 2

4,5 60 36 9 250 301 045 060 2

4,5 70 60 9 250 300 045 070 2

4,5 70 42 9 250 301 045 070 2

4,5 80 60 9 250 300 045 080 2

5 16 TOTAL 10 500 300 050 016 2

5 20 TOTAL 10 500 300 050 020 2

5 25 TOTAL 10 500 300 050 025 2

5 30 TOTAL 10 500 300 050 030 2

5 35 TOTAL 10 500 300 050 035 2

5 40 TOTAL 10 500 300 050 040 2

5 40 24 10 500 301 050 040 2

5 45 TOTAL 10 250 300 050 045 2

5 45 27 10 250 301 050 045 2

5 50 TOTAL 10 250 300 050 050 2

5 50 30 10 250 301 050 050 2

5 60 TOTAL 10 250 300 050 060 2

5 60 36 10 250 301 050 060 2

5 70 60 10 250 300 050 070 2

5 70 42 10 250 301 050 070 2

5 80 60 10 200 300 050 080 2

5 80 48 10 200 301 050 080 2

5 90 60 10 150 300 050 090 2

5 90 54 10 150 301 050 090 2

5 100 60 10 150 300 050 100 2

5 120 70 10 100 300 050 120 2

6 30 TOTAL 12 500 300 060 030 3

6 35 TOTAL 12 250 300 060 035 3

6 40 TOTAL 12 250 300 060 040 3

6 45 TOTAL 12 250 300 060 045 3

6 50 TOTAL 12 250 300 060 050 3

6 50 30 12 250 301 060 050 3

6 60 TOTAL 12 150 300 060 060 3

6 60 36 12 150 301 060 060 3

6 70 60 12 150 300 060 070 3

6 70 42 12 150 301 060 070 3

6 80 60 12 150 300 060 080 3

6 80 48 12 150 301 060 080 3

6 90 60 12 150 300 060 090 3

6 90 54 12 100 301 060 090 3

6 100 60 12 100 300 060 100 3

6 110 70 12 100 300 060 110 3

6 120 70 12 100 300 060 120 3

6 140 75 12 100 300 060 140 3

6 160 75 12 100 300 060 160 3

6 180 75 12 100 300 060 180 3

6 200 75 12 100 300 060 200 3



Vis auto-taraudeuses pour une fixation 

sans cheville offrant une résistance à 

lõarrachement et au cisaillement 

exceptionnelle

Fixation polyvalente au travers de la 

pièce à fixer

Sõutilise en mat®riaux pleins, brique 

creuse et béton cellulaire

En acier zingué

Tête fraisée

Empreinte Torx30

Perçage à 6 mm

La profondeur dõancrage minimum est 

de 30 mm pour le béton, il convient 

dõaugmenter cette profondeur en brique 

creuse et béton cellulaire

VISBETON

DIAM. (mm) LONG.(mm) EP.MAX A FIXER (mm) COND. CODE ARTICLE

7,5 72 40 100 376 075 072

7,5 92 60 100 376 075 092

7,5 112 80 100 376 075 112

7,5 132 100 100 376 075 132

7,5 152 120 100 376 075 152

7.5 182 150 100 376 075 182

Le diamètre de perçage peut être augmenté en fonction des matériaux (béton : 6.5, granit : 7)



Vis pour plaques de plâtre

Acier trempé

Revêtement phosphaté

Tête trompette

Double filetage

Empreinte Phillips N° 2

1 Embout de vissage fourni par boite

VISPOUR PLAQUES DE PLATRE

Ø A F D d K P Q R M N
COUPLE Kg / 

cm

3,5
7,9 4,5 3,3 2 0,5 1,4 2,35 4,5 4,5

0,81
28

8,5 7 3,6 2,3 0,8 1,6 2,93 5 5,1 min

4,2
7,9 4,5 4 2,5 0,5 1,4 2,35 4,5 4,5

0,81
45

8,5 4 4,3 2,8 0,8 1,6 2,93 5 5,1 min

DESIGNATION DIAM. LONG. COND. CODE ARTICLE

DOUBLE FILETAGE 3,5 25 1000 330 350 025

DOUBLE FILETAGE 3,5 35 1000 330 350 035

DOUBLE FILETAGE 3,5 45 1000 330 350 045

DOUBLE FILETAGE 3,5 55 500 330 350 055

DOUBLE FILETAGE 4,2 70 500 330 420 070

DOUBLE FILETAGE 4,8 90 500 330 480 090

DOUBLE FILETAGE 4,8 120 500 330 480 120



VIS AUTO-PERCEUSE EMPREINTE PH

DIAM. LONG. FILETAGE COND. CODE ARTICLE EMBOUT PH

2.9 9.5 TOTAL 500 350 029 950 1

2.9 13 TOTAL 500 350 029 130 1

2.9 16 TOTAL 500 350 029 160 1

2.9 19 TOTAL 500 350 029 190 1

3.5 9.5 TOTAL 500 350 035 950 2

3.5 13* TOTAL 500 350 035 130 2

3,5 16* TOTAL 500 350 035 160 2

3,5 19* TOTAL 500 350 035 190 2

3.5 25 TOTAL 500 350 035 250 2

3.9 13* TOTAL 500 350 039 130 2

3.9 16* TOTAL 500 350 039 160 2

3.9 19* TOTAL 500 350 039 190 2

3.9 22 TOTAL 500 350 039 220 2

3.9 25* TOTAL 500 350 039 250 2

3.9 32* TOTAL 500 350 039 320 2

3.9 38 TOTAL 500 350 039 380 2

4.2 13* TOTAL 500 350 042 130 2

4.2 16* TOTAL 500 350 042 160 2

4.2 19* TOTAL 500 350 042 190 2

4.2 22* TOTAL 500 350 042 220 2

4.2 25* TOTAL 500 350 042 250 2

4.2 32* TOTAL 500 350 042 320 2

4.2 38* TOTAL 500 350 042 380 2

4.8 13* TOTAL 500 350 048 130 2

4.8 16* TOTAL 500 350 048 160 2

4.8 19* TOTAL 500 350 048 190 2

4.8 22* TOTAL 500 350 048 220 2

4.8 25* TOTAL 250 350 048 250 2

4.8 32* TOTAL 250 350 048 320 2

4.8 38* TOTAL 250 350 048 380 2

4.8 45* TOTAL 250 350 048 450 2

4.8 50* TOTAL 250 350 048 500 2

4.8 60 TOTAL 250 350 048 600 2

4.8 70 TOTAL 250 350 048 700 2

5.5 50 TOTAL 250 350 055 500 3

6.3 19 TOTAL 250 350 063 190 3

6.3 25 TOTAL 250 350 063 250 3

6.3 32 TOTAL 250 350 063 320 3

6.3 38 TOTAL 250 350 063 380 3

6.3 50 TOTAL 250 350 063 500 3

6.3 63 TOTAL 200 350 063 630 3

Vis auto-perceuse

Tête cylindrique bombée

Acier zingué blanc

Empreinte phillips

DIAM. 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5

PERCAGE 0.7/1.9 0.7/2.3 0.72/2.45 1.8/3.1 1.9/4.3 1.9/5.3

D 56 7 78 8 9.5 11

K 2.4 2.6 2.8 3.1 3.7 4



VIS AUTO-PERCEUSE EMPREINTE CARREE

DIAM. LONG. FILETAGE COND. CODE ARTICLE EMBOUT SQ

3.5 9.5 TOTAL 500 351 035 010 1

3.5 13 TOTAL 500 351 035 013 1

3.5 16 TOTAL 500 351 035 016 1

3.5 19 TOTAL 500 351 035 019 2

3.9 13 TOTAL 500 351 039 013 2

3,9 16 TOTAL 500 351 039 016 2

3,9 19 TOTAL 500 351 039 019 2

3,9 25 TOTAL 500 351 039 025 2

3.9 32 TOTAL 500 351 039 032 2

3.9 38 TOTAL 500 351 039 038 2

4.2 13 TOTAL 500 351 042 013 2

4.2 16 TOTAL 500 351 042 016 2

4.2 19 TOTAL 500 351 042 019 2

4.2 25 TOTAL 500 351 042 025 2

4.2 32 TOTAL 500 351 042 032 2

4.2 38 TOTAL 500 351 042 038 2

4.2 45 TOTAL 500 351 042 045 2

4.2 50 TOTAL 500 351 042 050 2

4.8 13 TOTAL 500 351 048 013 2

4.8 16 TOTAL 500 351 048 016 2

4.8 19 TOTAL 500 351 048 019 2

4.8 25 TOTAL 250 351 048 025 2

4.8 32 TOTAL 250 351 048 032 2

4.8 38 TOTAL 250 351 048 038 2

4.8 45 TOTAL 250 351 048 045 2

4.8 50 TOTAL 250 351 048 050 2

4.8 60 TOTAL 250 351 048 060 2

4.8 70 TOTAL 250 351 048 070 2

4.8 80 TOTAL 250 351 048 080 2

5.5 19 TOTAL 250 351 055 019 2

5.5 25 TOTAL 250 351 055 025 2

Vis auto-perceuse

Tête cylindrique bombée

Acier zingué blanc

Empreinte carrée

DIAM. 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5

PERCAGE 0.7/1.9 0.7/2.3 0.72/2.45 1.8/3.1 1.9/4.3 1.9/5.3

D 56 7 78 8 9.5 11

K 2.4 2.6 2.8 3.1 3.7 4

LõEMPREINTE CARREE

Pratique : la vis tient ¨ lõembout ou au tournevis, fini les vis et 

embouts abim®s, le d®rapage de lõembout au vissage, les pertes 

de vis. Démontage et remontage possible avec la même vis

Puissante : la seule empreinte qui permet de visser à une main 

tout en appliquant un serrage maximum



Pointes béton lisse à tête fraisée

Pour des fixations provisoires dans le 

béton (coffrage etcé)

Pratique le conditionnement en seau 

plastique avec anse en seau de 2 Kg

POINTES BETON

DIAM. LONG. FILETEE COND. CODE ARTICLE

3.5 40 2 Kg 399 350 400

3.5 50 2 Kg 399 350 500

3.5 60 2 Kg 399 350 600

3.5 70 2 Kg 399 350 700

TIREFOND A TETE HEXAGONALE

Tirefond à tête hexagonale

Acier zingué

Vis bois

DIN 571

DIAM. LONGUEUR COND. CODE ARTICLE

6 40 200 318 006 040

6 60 200 318 006 060

8 40 200 318 008 040

8 60 100 318 008 060

8 80 100 318 008 080

8 100 100 318 008 100

10 60 100 318 010 060

10 80 50 318 010 080

10 100 50 318 010 100



Vis à ailettes spéciale fibres-ciment à 

tête hexagonale

Acier galvanisé à chaud

Sur support bois, ou métal

vis monté avec une rondelle en inox et 

une rondelle dõ®tanch®it® en EPDM 

cloche diamètre 25 mm

Idéale pour les PST

CSTB 3297

VISAUTOPERCEUSES FIBRES-CIMENT

SUPPORT OUV. DE CLE DIAM. LONG. COND. CODE ARTICLE

BOIS 8 6.5 mm 130 mm 100 319 339 075

METAL 8 6.3 mm 110 mm 100 319 339 031

TIREFOND A BOURRER

Tirefond à bourrer à tête carrée

Tirefond nu et naturel

Acier galvanisé à chaud

Conforme au DTU 40.35 et 40.36

Conforme au CSTB 3297

__________________________________

Plaquette profilée pour onde 

sinusoïdale ðsommet dõonde

Plaquette avec étanchéité caoutchouc 

vulcanisé en sous face

Plus de risque dõoublier la rondelle 

dõ®tanch®it®

DESIGNATION DIMENSIONS COND. CODE ARTICLE

TIREFOND 8X120 mm 100 391 008 120

PLAQUETTE 38X38 mm 100 391 008 000

http://www.etanco.be/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/339640_a_02.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body bgcolor="black">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=7268e17c79bedccb7a3d579c7e7bc5cf


Sabots de charpente à ailes extérieures

Acier galvanisé épaisseur 2 mm

Perçage mixte pour fixation sur bois et 

béton diamètre 5 et 13 mm

PV dõessai CTBA

SABOTS DE CHARPENTE

LARG. HAUT. COND. CODE ARTICLE

64 mm 130 mm 1 346 064 128

70 mm 125 mm 1 346 070 125

76 mm 152 mm 1 346 076 152

80 mm 150 mm 1 346 080 150

100 mm 200 mm 1 346 100 200

200 mm 240 mm 1 346 200 240

EQUERREDE CHAISE

Equerres de chaise en acier zingué 

épaisseur 2 mm

Trous de perçage fraisés diamètre 4.5 

mm décalés

DIMENSIONS COND. CODE ARTICLE

30X30 mm 25 347 300 300

40X40 mm 25 347 400 400

50X50 mm 25 347 500 500

60X60 mm 25 347 600 600

80X80 mm 25 347 800 800



THERMOLENE PRO ACOUSTIC PLUS

Double film à bulles HD thermo-soudé 

sur double ALUMINIUM PUR et âme 

mousse HD thermo-acoustique

Lõisolant mince THERMOLENE est bas® 

sur le principe de films réflecteurs en 

aluminium véritable, soudés sur 

plusieurs films àbulles d'air sec en 

polyéthylène, ignifugés (retardement au 

feu M1).

Fabrication des composants principaux 

et l'assemblage des produits sont 

réalisés en France.

Le principal avantage de cette gamme 

d'isolants réflectifs, outre une efficacité 

reconnue par les millions de m² déjà 

produits dans toute l'Europe, reste son 

rapport qualité/prix exceptionnel.

THERMOLENE satisfera les clients 

désireux d'un simple complément 

d'isolation, jusqu'aù professionnel à la 

recherche d'un produit performant en 

isolant principal, traité M1, avec renfort 

d'affaiblissement acoustique (jusqu'à -

39 dB en sous toiture).

THERMOLENE

EP. LONGUEUR LARGEUR COND. CODE ARTICLE

10 mm 10 m 1.5 m 15 m² 300 100 100

Avantages :

Thermo soudage sur toute la surface

100 % étanche en surface

Pas de pont thermique

Epaisseur constante

Régularité d'isolation thermique ou 

phonique

Absence totale de dégradation dans le 

temps, les matières de base étant 

totalement imputrescibles

Résistance à la traction alu 

norme ASTM D 882
12N/15 mm

GrammageISO 563 

Aluminium pur
100 gr/m²

Traitement externe Vernis Nitro-cellulosique

GrammageISO 563 film à 

bulles PE
180 gr/m²

Grammage ISO 563 Mousse 

PE

+/ -65 Kg/m3 ep. Moy. 3 mm av. 

complexe

Rendement Alu ISO 563 20 m²/Kg

Délamination Alu/support 

ASTM 904-84
2.4 N/15 mm

Coefficient de friction ASTM D 

1894
0.45

Transmissionvapeur dõeau 

ASTM D 398-83
0.03 gr/m²/24h à 38 ° C et 90% HR

Réflectivité 88% avant complexage

Emissivité 0.022

Rw(dB) 39

Conductivité thermique 0.0928 W.m-1.K-1

Résistance thermique 0.8082 m².K.W-1

Masse surfacique 560 gr/m²

Agréé CNRS NF EN ISO 140-3 : fonctionne

pour la d®duction dõimp¹ts

http://www.sapronit.fr/popup_image.php?image=/dbimages/article/image_3/132/f9o4mi/Vignette_12F21.jpg
http://www.sapronit.fr/index.php?page=38-isolant-mince-bulle-alu


SOMPTUOFLEX® est un complexe 

constitué de 11 couches.

Lõenveloppe : 2 films polyester 

m®tallis®s ¨ lõaluminium et renforc®s 

dõune grille de polyester co-extrudée 

avec un film polyéthylène.

Lõint®rieur : 2 ouates de polyester, 3 

films à bulles, 4 films réflectifs avec un 

indice de r®flexion ®lev®. Lõenveloppe 

est soudée en continu sur ses deux 

côtés par un procédé à ultrasons.

STABILITÉ DANS LE TEMPS 

RÉSISTANCE THERMIQUE CERTIFIÉE 

EFFICACITÉ PROUVÉE

SOMPTUOFLEX

EP. LONG. LARG. COND. CODE ARTICLE

30 mm 10 m 1.5 m 15 m² 347 100 170 Avantages :

Produit sans coutures : aucun pont 

thermique, aucune migration ni prise 

dõhumidit® ¨ lõint®rieur du 

produit, aucune oxydation des 

films, intermédiaires

Produit étanche : agit comme pare-air 

et pare-vapeur

Plus de 95 % de réflexion : très grand 

pouvoir thermique à long terme

(test de vieillissement)

Applications :

En pose seule

suivant lõavis technique n° 20/06 -

103*03Ext

Pour lõam®nagement des combles

sans perdre de hauteur

et garder vos poutres apparentes

En pose mur

suivant lõavis technique n° 20/06 -

109*03Ext

Profiter de la facilité de pose

et gagner de la surface habitable

En compl®ment dõisolation

suivant lõavis technique n° 20/06 -

102*03Ext

Il renforce votre isolation déjà existante

et confine lõisolant pos® au pr®alable

TESTS REALISES PAR LE CNRS

Émissivité hémisphérique avant et 

après vieillissement.
<5%

Réflexion 95%

Déchirure au clou. NF EN 12310 320 N

Détermination des propriétés des 

transmission ¨ la vapeur dõeau

NF EN 12086

0,011 mg / (m2. h.Pa)

Détermination de la résistance en 

traction parallèle.

NF EN 1608

Après vieillissement

636, 9 kPa

Agrément Technique Européen

ETA-08/0149

Avis Techniques 20/06-103*3 Ext

20/06 -109*03 Ext

20/06 -102*03 Ext


